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CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE








ASPETTI GENERALI DEL TERRITORIO COMUNALE





pianura�
�
�
collina�
�
�
montagna�
X�
�
	


MORFOLOGIA DELLA LOCALITA’





crinale�
X�
�
mezza costa�
X�
�
fondovalle�
X�
�



FENOMENI RICORRENTI





- caduta massi�
molti�
�
�
alcuni�
X�
�



- presenza di blocchi instabili�
X�
�



- fessurazioni in


 roccia�
�
�
lungh.�
�
�
largh.�
�
�
prof.�
�
�



terreno�
�
�
lungh.�
�
�
largh.�
�
�
prof.�
�
�



manufatti�
�
�
lungh.�
�
�
largh.�
�
�
prof.�
�
�



Tipo di manufatto _________________________________________





- avvallamenti�
�
          rigonfiamenti�
�
�



- movimenti del terreno in atto


  continui�
�
          discontinui�
X�
�



- movimento franoso del ________08.07.1996_____________________________


  superficie franata mq   ___500__________		volume mc  ___1.000.000____


danni a viabilità�
X�
�
edifici�
X�
�
boschi�
�
�



sbarramento in alveo�
X�
     formazione di invaso�
X�
�
										3.b
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SITUAZIONE IDROGRAFICA








BACINO __Lago Maggiore________ TORRENTE __________________________


CORSO D’ACQUA _______________________ CANALE ____________________


ALVEO : profondità m. _________________ larghezza m. ____________________





IMPEDIMENTI AL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE


- per eccessivo sviluppo della vegetazione�
�
�



- per ingombro di depositi alluvionali�
�
�



- per presenza di manufatti�
�
  ( tipo )      ____________________�
�



- per presenza di discariche�
�
  ( natura ) ____________________�
�






EFFICIENZA DELLE OPERE SISTEMATORIE IN ALVEO





- opere trasversali :�
ottima�
�
�
sufficiente�
�
�
insufficiente�
�
�



- difese di sponda :�
ottima�
�
�
sufficiente�
�
�
insufficiente�
�
�






PROCESSI EROSIVI IN ALVEO





sponda dx�
�
�
sponda sx�
�
�
fondo�
�
�
manufatti�
�
�






MASSIMA ALTEZZA RAGGIUNTA DALLA PIENA DEL _Vedere scheda seguente_





AL DI SOPRA DEL PIANO DI CAMPAGNA m. __5,50__________________








FENOMENI VERIFICATISI


allagamenti�
