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SCHEDA    N.  7














IPOTESI DI RISCHIO

















                   		7.a.  -  	Riepilogo rischi


                      		7.b.  -  	Alluvioni ed esondazioni


			7.c.  -  	Residente in area a rischio di esondazioni


                      		7.d.  -  	Rischio sismico


			7.e.  -  	Strutture murarie esistenti


                      		7.f.  -  	Frane, smottamenti, valanghe


			7.g.  -  	Incidente rilevante in attività industriali


                      		7.h.  -  	Rischio incendi
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RIEPILOGO RISCHI














TIPO


�



LAT.LONG.


(GR.MM.SS.)


�



DESCRIZIONE�



GRADO DI


PERICOLO�
�



DIGHE E


BACINI


�



�
�
�
�



ALLUVIONI ED


ESONDAZIONI


�



�
Lago Maggiore


Torrente Stronetta


Rio delle Piovere


Torrente Selva Spessa�



MEDIO�
�



ZONE


SISMICHE


�
�
�
�
�



ZONE


VULCANICHE


�
�
�
�
�



ZONE SOGGETTE


A FRANE, 


SMOTTAMENTI E


VALANGHE


�
�



Presenza cave di


granito rosa e bianco


Rischio geologico�






BASSO�
�



INDUSTRIE


A RISCHIO


�
�
�



�
�



CENTRALI


NUCLEARI


�
�
�
�
�



INCENDI


�
�



Boschi�



MEDIO


�
�



ALTRO  


�
�



Deposito carburanti�



MEDIO�
�
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ALLUVIONI ED ESONDAZIONI








Fonte di rischio				Lago Maggiore


Altitudine (MAX/MIN)			194 m  s.l.m. ( livello medio )


Latitudine ( GG.MM.SS. )			/


Longitudine ( GG. MM. SS. )			/


Precedenti storici				Ultima nel 1993


Sup. alluvionabile 				1,0 Kmq.


Popolazione interessata all'evacuazione	300


Viabilità interessata				/


Percorsi alternativi				/








DESCRIZIONE

































































N.B. Una scheda per ogni fonte di rischio.
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ALLUVIONI ED ESONDAZIONI








Fonte di rischio				Rio delle Piovere


Altitudine (MAX/MIN)			/


Latitudine ( GG.MM.SS. )			/


Longitudine ( GG. MM. SS. )			/


Precedenti storici				Ultima nel 1996


Sup. alluvionabile 				/


Popolazione interessata all'evacuazione	30


Viabilità interessata				Via Bertarello, Via Don Gnocchi


						Via Rimembranze.


Percorsi alternativi				S.P. Baveno - Levo








DESCRIZIONE



























































N.B. Una scheda per ogni fonte di rischio.
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RESIDENTI IN AREE A RISCHIO DI ESONDAZIONE








Via e


numero civico�
Piano�
Nuclei


famil.�
Residenti�
Disabili�
Note�
�



Via Arnold�
�



59�



156�



3�
�
�



Via Mazzini�



�



39�



67�
�
�
�



Via Cardini�
�



5�



11�
�
�
�



Via Verdi�
�



11�



21�
�
�
�



Via Rep. dell’Ossola�
�



11�



16�
�
�
�



�
�
�
�
�
�
�



�
�
�
�
�
�
�



�
�
�
�
�
�
�



�
�
�
�
�
�
�



�
�
�
�
�
�
�



�
�
�
�
�
�
�



�
�
�
�
�
�
�



�
�
�
�
�
�
�



�
�
�
�
�
�
�



TOTALI


�
�



125�



271�



3�
�
�
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STRUTTURE MURARIE ESISTENTI











Zona  A   ( cemento armato fino al 20 % )


Zona  B   ( cemento armato tra il 21 e l'80 % )


Zona  C   ( cemento armato tra l' 81 ed il 100 % )











Località


�



Zona�



Superficie


Kmq�



Popolazione


residente�



Popolazione 


massima�
�






L'intero centro abitato rientra interamente nella zona "A"




































































N.B. La classifica deve essere fatta tenendo conto delle percentuali medie di edifici in cemento 


         armato rispetto al totale.


        Non vi è alcun collegamento tra le zone A-B-C qui riportate e le omonime zone territoriali


        omogenee urbanistiche.
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RISCHIO FRANE, SMOTTAMENTI, VALANGHE








Tipo rischio					Frana


Morfologia terreno				Crinale


Latitudine  (GR.MM.SS)			/


Longitudine  (GR.MM.SS)			/


Altitudine (m s.l.m.)				/


Superficie interessata (mq)			500 mq


Popolazione residente interessata		0


Popolazione max interessata			0


Fonte del rischio				Erosione sponde torrente


						Selva Spessa


Cubatura massa mobile (mc)			1.000.000


Rilevatori in opera (n°)			/


Precedenti storici ( anni )			1996			


Viabilità interessata				Via Donne della Resistenza, S.S. n. 33


Percorsi alternativi				A 26			








DESCRIZIONE





Frana provocata dall’erosione della sponda destra del torrente Selva Spessa a seguito di precipitazioni di eccezionale entità ( ca. 350 mm in 2h ).
































N.B.  Superficie  interessata: massima e minima


          Cubatura massa mobile: massima e minima
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INCIDENTE RILEVANTE IN ATTIVITA’ INDUSTRIALI








AREA INTERESSATA	__Zona nelle vicinanze FIBOM__





POPOLAZIONE A RISCHIO





-   presente








DISTANZA


�



FISSA�



FLUTTUANTE�



N. FAMIGLIE�
�



entro m. 200 





tra m. 200 e m. 500





tra m. 500 e m. 1.000


�



/





50





200�



�



/





10





50�
�






-   suddivisa per distanza, giorno e ora*








DISTANZA


( m )�



________ _Totale persone a rischio secondo giorno e ora________


     2            6            10             14             18            22          Festivi�
�



100


200


300


400


500


600


700


800


900


1000�
�
�
�
�

































�
�
�
�



0 - 500


0 - 1000�
�
�
�
�
�
�
�
�
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RISCHIO INCENDI








Superficie interessata  (Kmq)					3,50 


Latitudine  (GR.MM.SS)					/	


Longitudine  (GR.MM.SS)					/


Altitudine (m s.l.m.)                          			        	190 - 750  m


Direzione prevalente dei venti				NORD - EST


Precipitazioni medie stagionali  (mm/g)       	Inverno	24  mm/g


					      	Primavera	50  mm/g


					         	Estate		33  mm/g


					         	Autunno	41  mm/g





Sistema di avvistamento e allarme (n.)   NESSUNO











DESCRIZIONE


E’ presente squadra anti incendi boschivi ( A.I.B. ) ;


Responsabile Sig. Facchinetti Giacomo ;


Vedere scheda 8.a relativa.









































N.B.	Altitudine : minima e massima
